EX

Kalové Cerpadlo s plovakem, bez plovaku, membranové




POZORNOST!

Nikdy nemontujte Cerpadlo tak, ze jej pripevnite bez
podpory k potrubi nebo napajecimu kabelu. Motor
Cerpadla musi byt prfipevnén pomoci specialni rukojeti
nebo umistén na dné prohlubné nadrze. Aby byla
zajisténa spravna funkce Cerpadla, spodni ¢ast zakladny
by méla byt chranéna proti pristupu kalu a jinych typ(
znecisténi.

Pokud hladina vody klesne pfrilis nizko, kal vstupujici do
dutiny rychle vyschne, zastavi provoz Cerpadla a zabrani
jeho opé&tovnému spusténi. Cerpadlo by mélo byt
pravidelné kontrolovano provadénim testd. Plovak je
nastaven tak, aby Cerpadlo okamzité spustilo.

DULEZITE Prohluben, ve které je ¢erpadlo umisténo, by
mela mit rozmeéry 40 x 40 x 50 cm, aby bylo zajisténo
volné plaveni plovaku.



Zdroj napdjeni:

Cerpadlo s bruskou je vybaveno v souladu s pfedpisy
zastrékou tepelného Eerpadla. Cerpadlo by mélo byt
pripojeno do chranéné zasuvky s parametry vykonu
230V-50Hz

e Ujistéte se, Ze je zasuvka radné zajisténa (minimalné
6A) a je v perfektnim stavu.

Po pripojeni zastrcky Cerpadla do zasuvky je naradi
pripraveno k provozu.

POZORNOST! Pokud je napajeci kabel nebo zastrcka
externé poskozenad, neopravujte kabel sami. Kabel
mUzZe opravit pouze kvalifikovany elektrikar nebo
autorizované servisni stredisko.

Ucel €erpadla:

1. Cerpadlo je uréeno hlavné pro poufZiti v suterénu.

- suterén zabranuje zaplaveni mistnosti.

2. Cerpadlo najde uplatnéni i véude tam, kde je
potreba precerpavat vodu z jednoho mista na
druhé v domacnostech a jinych primyslovych
odvétvich, ve vodoinstalatérstvi, zahradnictvi a
mnoha dalSich oblastech.



Priprava Cerpadla k provozu:

Po peclivém precteni pokynu muzete Cerpadlo pripravit
k provozu podle nize uvedenych krokd.

1. Zkontrolujte, zda je Cerpadlo umisténo na dné
studny.

2. Zkontrolujte, zda je tlakova hadice spravné
pripojena.

3. Zkontrolujte, zda ma sit parametry napajeni 230V-
50Hz

4. Zkontrolujte, zda je zasuvka v dobrém stavu.

5. Zajistéte, aby se voda a vlhkost nikdy nedostaly ke
zdroji energie.

6. Ujistéte se, Ze Cerpadlo neni vystaveno chodu
nasucho.



Udrzba
Pro prodlouzeni zivotnosti naradi a zajisténi jeho

spravného provozu doporucujeme provadét pravidelné
kontroly a udrzbarské prace.

Pred zahajenim udrzby nebo oprav odpojte Cerpadlo od
napajeni

Pokud se ¢erpadlo ¢asto premistuje z jednoho mista
pouziti na druhé, po kazdém pouziti jej vycCistéte Cistou
vodou. Pri trvalé instalaci Cerpadla kontrolujte jeho
technicky stav kazdé 3 mésice.

Sediment z plovaku by mél byt odstranén novou vodou

Cisténi obéziného kola:
Kdyz se v télese Cerpadla nahromadi priliS mnoho

usazenin a necistot, rozeberte spodni cast, jak je
popsano nize.



1. Vyjméte saci kos z télesa Cerpadla

2. Omyjte obézné kolo Cistou vodou

DULEZITE! Pumpu nepokladejte tak, aby spoéivala na
vine.

3. Znovu nainstalujte podavaci kos.
Nastaveni On Off

Bod pro zapinani a vypinani Cerpadla pomoci plovaku
|ze nastavit nastavenim plovakového spinace v jeho
zapadkovém drzaku.

Pred spusténim cerpadla zkontrolujte nasledujici
polozky:

1. Plovakovy spinac musi byt nastaven tak, aby bylo
mozné snadno a s malou silou dosahnout urovné
zapnuti i vypnuti.

Chcete-li to zkontrolovat, umistéte Cerpadlo do
nadoby s vodou a jemné zvednéte plovak pomoci
dionu a poté jej pomalu spustte. Pri provadéni této



operace sledujte okamzik, kdy se Cerpadlo zapina a

vypina.
2. Ujistéte se, ze vzdalenost mezi celem plovakového

spinace a jeho zapadkovou rukojeti neni prilis mala.

Neni zaruCena spravna funkce, protoze mezera je

prilis mala
3. Po sefizeni plovakového spinace se ujistéte, ze se
nedotyka zakladny, nez to muze zpUsobit chod

Cerpadla nasucho.
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